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High-speed 128-Bit Multimedia- und Graphik Beschleuniger





�
Extrem hohe Leistung mit 128-Bit Grafikprozessor


HighResolution bis 1600 x 1200, 256 Farben


HighColor bis 1152 x 864, 70Hz


TrueColor Video Wiedergabe bei jeder Windows® Farbtiefe


Vollbild Video Wiedergabe mit DCI und DirectDraw mit 30 Bildern pro Sekunde


Video Skalierung mit X/Y Interpolation


Software MPEG Decoder für VideoCD 


und CD-i


Bis zu 9 hardwarebeschleunigte Video Fenster





�
Hardware





Hochauflösender Graphikbeschleuniger


1600 x 1200 Pixel bei 256 Farben mit 60Hz 


1152 x 864 Pixel bei HighColor mit 70 Hz


800 x 600 Pixel bei TrueColor mit 85 Hz


Refresh Raten bis zu 120 Hz


Alliance ProMotion-AT24( 128-Bit Graphikprozessor mit 170 MHz DAC


1 MByte oder 2 Mbyte EDO DRAM


DDC2.0B - erfordert DDC fähigen Monitor


33 bis 66 MHz PCI 2.0 / 2.1 Bus Version 


VESA DPMS Power Management Support


VESA 1.2 BIOS Extension








Multimedia Beschleuniger


Hardware Farbraumkonvertierung


Video Skalierung mit X/Y-Interpolation


TrueColor Video Wiedergabe mit 1MByte 


16 Schritt bilinear Filter


Hardware unterstützte Window Überdeckung


DirectDrawTM, DirectVideoTM und DCI Unterstützung


Bis zu 9 hardwarebeschleunigte Video Fenster gleichzeitig














Software





Basis Software:


Windows® 95 Treiber mit DirectDraw / DirectVideo


Windows® 3.1x Treiber mit DCI Unterstützung und Video for Windows


Windows NT( 3.5/4.0 Treiber


OS/2( Warp Treiber


Mehrsprachiges Installations Tool


InControl Tools 95 (für Windows® 95)


DSSetup Tool für Windows® 3.1x 


Software MPEG Decoder für VideoCD und CD-i


DOS Dienstprogramme





Optionale Software:


Treiber für AutoCAD






































�
System Anforderungen


Intel 486 oder Pentium mit PCI 2.0/2.1 Bus Version


4 MB System-RAM


Windows® 95, DOS 5.0 und Windows( 3.1x, Windows® NT 3.5x oder 4.x oder OS/2 Warp


1 freier PCI Steckplatz


Abschaltbare oder keine VGA kompatible Graphikkarte im PC





Dokumentation


Dokumentation in 5 Sprachen

















Kompatibilität


100% kompatibel mit VGA, SVGA und VESA Standard


DirectDraw(, DirectVideo(, DCI Spezifikation


Unterstützte Standards: MPEG-1, Video for Windows(, Indeo(, Cinepack





Service & Support


5 Jahre Garantie


kostenlose Software Updates über Mailbox, Internet (www.diamondmm.com), oder CompuServe (GO Diamond)


Fax Abruf-Informationsdienst


Technische Unterstützung über Hotline








Display Modi





Auflösung�
Farben�
Zeilenfrequenz�
Bildwiederholrate�
�
�
�
(kHz)�
(Hz)�
�
640 x 480�
256�
25,0 - 54,0�
60 - 120�
�
640 x 480�
65.536�
25,0 - 54,0�
60 - 120�
�
640 x 480�
16.7 Mill.�
25,0 - 54,0�
60 - 120�
�
800 x 600�
256�
35,0 - 77,0�
56 - 120�
�
800 x 600�
65.536�
35,0 - 77,0�
56 - 120�
�
800 x 600(*)�
16.7 Mio.�
35,0 - 56,0�
56 - 85�
�
1024 x 768�
256�
65,0 - 109,0�
60 - 100�
�
1024 x 768(*)�
65.536�
65,0 - 79,0�
60 - 75�
�
1152 x 864�
256�
80,0 - 122,0�
60 - 85�
�
1152 x 864(*)�
65.536�
80,0 - 95,0�
60 - 70�
�
1280 x 1024(*)�
256�
108.0 - 160,0�
60 - 85�
�
1600 x 1200(*)�
256�
162,0 �
60�
�



(*) Mode mit 2MB DRAM 
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Trademarks
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