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Nicht-lineares, digitales Video-Schnittsystem


�
TrueColor Echtzeit Video-Digitizer mit  S-VHS / HI-8 Qualität


Volle PAL / SECAM oder NTSC Auflösung (768 x 576 bzw. 640 x 480)


M-JPEG Komprimierung in Echtzeit


Standard YUV 4:2:2 Format


Variable Komprimierungsrate


Y/C (S-Video) und Composite Video- Eingänge und Ausgänge


PCI Bus, Installation ohne Jumper


�



Hardware


 


Leistungsfähiges PCI-Design für echte S-Video Qualität


ZORAN ZR 36050 / 36055 Motion-JPEG Videoprozessor


Video-Ein- und Ausgänge (Video-Schnitt)


32-Bit PCI 2.1 -Design Philips SAA7145 basierend


Volle PAL / NTSC / SECAM Auflösung (768 x 576 bzw. 640 x 480 Punkte) bei Voller Bildrate (30 / 25 Bilder  bzw. 60 / 50 Halbbilder), TrueColor


Frei einstellbare Größe der aufzuzeichnenden Frames (Cropping feature)


Video-Overlay über SPEA MovieBus oder S3 Scenic Highway (LBP)


Software-gesteuerte Video-Filter für bessere Qualität bei starker Komprimierung


Bitrate-Control für konstanten Datenstrom ohne JPEG-Peaks


Variable Kompressionsrate zwischen 1:4 (1:8)  und 1:100


Videoeingänge:


1 Composite Video (FBAS) - Cinch / RCA Buchse


1 Y/C (S-VHS, Hi-8) - 4 Pin Mini-DIN Buchse


Videoausgänge:


1 Composite Video (FBAS) - Cinch / RCA Buchse


1 Y/C (S-VHS, Hi-8) - 4 Pin Mini-DIN Buchse


SPEA MovieBus (YUV-Bus) zur Übertragung von Videodaten zu SPEA Graphikkarten mit SPEA MovieBus, intern


S3 Scenic Highway (LPB) Anschluß zur Übertragung von Videodaten zu SPEA Grafikkarten mit Scenic Highway (LPB) Anschluß, intern


Einstellmöglichkeit für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Hue




















Software


 


High performance Video- & Audio-Daten puffernde Treiber für hohe Datenraten und lippensynchronen Ton mit normalen Soundkarten. Diese Treiber unterstützen Windows( 95 und Windows( 3.1x


Video-Schnittsoftware zur Aufnahme von Standbildern und Video-Sequenzen, zum Titeln und zum Schneiden von Audio und Video. Software und Handbuch in Deutsch, Englisch und Französich verfügbar


Unterstützt Videoschnitt Programmen wie Adobe Premiere, Avid, Asymetrix DVP, Ulead MediaStudio, Software Dynamics Video Maestro etc.


Unterstützt alle Programme, die Microsoft Video for Windows MCI-Befehle verwenden





Systemvoraussetzungen





Auf Pentium 90 basierender Computer            (100 % kompatibel zum PC-Standard)


16 MB Arbeitsspeicher


Ein freier PCI 2.1 Steckplatz


Windows( 95 oder Windows( 3.1x


16 MB freien Festplattenspeicher für Applikationen


(Empfohlen) eine separate (schnelle) Festplatte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Video-Sequenzen


Eine Grafikkarte mit DIAMOND / SPEA MovieBus oder S3 Scenic Highway (LPB) Anschluß, oder ein Video-Monitor zur Überwachung des Schnitts





Sonstiges





Gedruckte Dokumentation in Deutsch, Englisch oder Französich


Online Dokumentation (SuperCD) in Deutsch, Englisch, Französich, Spanisch und Italienisch





�
�



Service & Support


5 Jahre Garantie


Kostenlose Software Updates über Mailbox, Internet (www.diamondmm.com) oder CompuServe (GO Diamond)


Fax Abruf-Informationsdienst


Technische Unterstützung über Hotline








Videostandards





Auflösung*	Standards	Halbbilder/s	Bilder/s		Farben





768 x 576	PAL / SECAM**	max. 50		max. 25		TrueColor


768 x 288	PAL / SECAM**	max. 50		max. 25		TrueColor


384 x 576	PAL / SECAM**	max. 50		max. 25		TrueColor


384 x 288	PAL / SECAM**	max. 50		max. 25		TrueColor


640 x 480	NTSC		max. 60		max. 30		TrueColor


640 x 240	NTSC		max. 60		max. 30		TrueColor


320 x 480	NTSC		max. 60		max. 30		TrueColor


320 x 240	NTSC		max. 60		max. 30		TrueColor





*	Reduktion der Auflösung durch Cropping möglich


**	SECAM wird nur am Eingang unterstützt
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